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Carrosserie : Inox 304 {ogh e Eta o P 4 : ., &)
Combustible : Gasoil - Fioul - Biodiesel - GNR- 7y ' N 9 U] € ( ) @ :Q,
Puissance électrique absorbée : 79 watts moyennés, 180 watts maxi et 3 watts en veille i N \ ; .
Température du braleur : 220° en sortie du corps de chauffe

Température sous cloche : 95°a 105°

Capacité du corps de chauffe inox: 6 litres

Capacité du réservoir d’eau : 90 Litres - Autonomie : 3a 5h

Pression d’utilisation : 6 a 10 bar

Sécurités : Soupape 13 bar. Sécurité manque d'eau, surchauffe, double protection de la pompe a eau,
raccords push pull inox, sécurité anti dévers.

Niveau sonore en db : 47 db

Consommation fioul : 1 a 2 litres/heure

Consommation d’eau : 90 litres a 180 litres/jour

Alimentation électrique : 24 volts sur batteries rechargeables

| Protection électrique : Classe 2

Nombre d’utilisateurs : 3 utilisateurs possibles

Temps de préchauffage : 7 minutes environ

Autonomie Electrique : 8 a 15 heures par charge (chargeur livré avec la batterie)

Equipements : 2 flexibles 7 couches Igv 7m50 + 2 lances de désherbage completes homologation CE
Equipements supplémentaires sur option : rampe fil d'eau, rampe de 400 mm, rampe frontale de 700mm
|| Equipements spécifiques sur demande

Garantie : 3 ans sur corps de chauffe, braleur, pompes, carosserie
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Fabrication francaise - Norme CE




AUXIGREEN il

La préservation de I'environnement est I'affaire de tous, nous pouvons redresser la barre. Une des choses a faire
évoluer en méme temps que les mentalités, c'est I'arrét de I'utilisation des produits phytosanitaires dans les espaces
ublics et privés. Pour ce faire, le désherbage alternatif existe et évolue, certains pays sont en avance, d'autres débutent
Le concept de vapeur a lui aussi évolué avec les années et 'Auxigreen en bénéficie bien évidemment. La vapeur seche

est une particularité de cette machine. Plus d'efficacité, mois de consommation, aucun arrosage involontaire de

graines en dormances... Les détails de I'Auxigreen sont repris ci-dessous mais le plus simple est de nous contacter pour
une démonstration personnalisée.

COMPACT

LAuxigreen est une machine ultra compacte, son faible poids SIMPLE
permet de la transporter sur n'importe quel véhicule ou
remorque ou méme se monter sur un relevage de tracteur
ci-nécessaire.

LAuxigreen est une machine simple d'utilisation avec seulement deux boutons (marche/arrét). Les
voyants donnent l'indication de pression et de fonctionnement de I'ensemble. Un simple regard
latéral sur les niveaux d’eau et de fioul suffit.

L a force de I'Auxigreen est son indépendance par la version
premium autotractée. Ce montage permet aux utilisateurs de
circuler partout méme dans des endroits trés endroits
(cimetieres, piétonniers).

Les raccords rapides sont en «PUSH-PULL» et en INOX, avec protection pour une meilleure sécurité.
Les tuyaux flexibles sont spécialement congus en multicouches teflon/kevlar/fibre de verre afin de
ne pas se briler.

Full électrique, I'Auxigreen travaille en silence pour le confort
de ['utilisateur.

ECONOMIQUE
La production de vapeur de I'Auxigreen est simple (pas
de pompe) et surtout trés économe, 1801 d’eau par jour
par utilisateur, ce qui donne en moyenne 0,38l par
minute. La consommation de fioul en est réduite, de 8 a LANCES ET SERVICE
15litres par jour.

L'Auxigreen est fournie avec deux lances de diametre 12cm
Autre force de I'Auxigreen, trois utilisateurs peuvent ainsi que deux flexibles de 7,50m (jusqu'a trois utilisateurs
travailler en méme temps avec 7,50m de flexible (frais  possibles).
réduits). Aucune autre consommation a prévoir, vu que
la traction et le fonctionnement sont full électrique.  Rampe fil d'eau avec double cloche ou rampe large de
40cm avec quatre gicleurs (option). Service technique de
Aucune nuisance sonore pour le travail en centre ville — proximité, stock de pieces de rechange centralisé
(47Db). La vapeur séche est aussi trés sécurisante  (Toulouse). Nombreuses références communales, fabrica-
(risque de bralure trés limité). De plus, l'utilisateur ne  tion  européenne.
recoit aucune projection d'eau sur lui. Le corps de
chauffe est concu pour résister aux eaux dures sur base
d’'un principe unique lui-méme garanti trois ans.
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